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Только для профессионального использования 

 

 
Вся приведенная информация основывается на результатах лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель 
оставляет за собой право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несет ответственности за некачественный результат 
работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта после несоответствующего хранения или продукта с 
истекшим сроком годности. 

Техническая спецификация 
АЭРОЗОЛЬНЫЙ БАЛЛОН ПОЛУПРОДУКТ 
JETA PRO 
арт. 5582/5583 
  
Полупродукт представляет собой аэрозольный баллон без этикетки, содержащий универсальный растворитель и специальный 
газ. Баллон предназначен для дальнейшей заправки любыми типами однокомпонентных эмалей. Специально 
сбалансированный состав компонентов позволяет заправлять любые типы однокомпонентных эмалей на органической основе, 
в том числе и базы "металлик". Вес заправляемой эмали не должен превышать 100 грамм. Заправка в баллон производится при 
помощи пневматической поршневой установки для закачки баллонов подготовленным персоналом. 
 

Содержимое 
5582 Газ + Растворители 

5583 Газ  

Газ Диметиловый эфир 

Растворитель Ацетон, бутилацетат и др. добавки 

Цвет растворителя Прозрачный 

Запах Растворителя 

Клапан для заправки Тип «Мама» 

 

 
ПРИМЕНЕНИЕ  

 
ВНИМАНИЕ! Не наносить на системы выхлопа, части двигателя.  

 
Зачистите поверхность, подлежащую окраске. Замаскируйте части, которые не нужно окрашивать. При необходимости 
загрунтуйте. Зона покраски должна быть сухой и очищенной от жира и пыли. Заправьте полупродукт краской. Встряхивайте 
баллончик в течение 2 мин. Проведите тестовое распыление. Проверьте совместимость краски в баллоне и старой краски на 
окрашиваемой поверхности. При необходимости повторной окраски обязательно высушите покрытие. Время высыхания 
краски зависит от температуры окружающей среды, влажности воздуха и толщины!  
 

 
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА 

 
Аэрозольные баллоны, после использования для очистки распылителя и во избежание его блокировки, перевернуть вверх 
дном и нажимать на распылитель до тех пор, пока не будет выходить только газ. 
 

 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
Помещения должны быть хорошо вентилируемые. Исключить наличие нагревательных приборов и открытых источников огня. 
Не допускать попадания продукта на кожные покровы, в глаза и пищевод, применять защитные костюмы, перчатки и очки. 
При попадании на кожу - удалить ветошью и смыть загрязнение мыльной водой. При попадании продукта в глаза - промыть 
большим количеством проточной воды и при необходимости обратиться за медицинской помощью. В целях безопасности 
следует всегда действовать согласно с данными, содержащимися в Паспорте Безопасности для данного продукта. 
 

 
ХРАНЕНИЕ 

 
Продукт необходимо хранить в заводской упаковке, в сухом и прохладном помещении, вдали от источников огня, тепла и 
солнечных лучей.  
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ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ 

 
5 лет от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке. 


